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1 UBERSICHT

Der ,Geo Converter" ist ein Programm mit dem Ziel, Koordinaten haufig genutzter Koordinatensysteme und
geodatischer Daten, in einander umrechnen zu konnen. Das Programm unterstutzt zudem die Moglichkeit
weitere Koordinatensystem und geodatische Daten hinzuzufligen.

Dabei wurde der Fokus auf eine einfache und schnelle Bedienbarkeit gelegt, um die Arbeit mit Koordinaten
aus verschiedenen Quellen zu beschleunigen.



2 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN &
INSTALLATION

2.1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Geo Converter ist ein Windows-Programm und wurde mit Windows 10 getestet. Es setzt das .NET-Framework
4.8 oder hoher voraus.

Dieses Benutzerhandbuch kann auch aus dem Programm heraus aufgerufen werden. Zur Anzeige dieser
ist der Adobe Reader oder ein anderes Programm, was PDF-Dateien darstellen kann Voraussetzung. Uber
http://get.adobe.com/reader/ kann der Adobe Reader kostenlos heruntergeladen werden.

2.2 INSTALLATION

Falls noch nicht geschehen, kann das Programm unter http://software.imblickfeld.de/ herun-
tergeladen werden.

2.21 NUTZUNG DES SETUP-PROGRAMMS

Zur Installation muss die heruntergeladene GeoConv_Setup .msi ausgefihrt werden. Sie setzt vermutlich
Administratorrechte voraus.

Im ersten Schritt muss den Lizenzbedingungen zugestimmt werden. Dieses Programm ist sogenannte
,Postcard-Ware", d. h., so Ihnen das Programm gefallen oder helfen sollte, wirde ich mich sehr Uber ei-
ne schone Postkarte freuen. Den vollstandigen Lizenztext finden Sie auch nochmal im Anhang C dieses
Dokuments.


http://get.adobe.com/reader/
http://software.imblickfeld.de/

Im nachsten Schritt kdnnen Sie beeinflussen, wohin das Programm installiert werden soll. Standardmalig
ist das Ihr Programmordner (also z. B. ,C:\Programme”), ,imBlickFeld" und der Programmname.

Hinweis: Es wird jedoch empfohlen, das Programm nicht in den Programme-Ordner zu installieren: ,norma-
le" Programme (die nicht als Administrator ausgefiihrt werden) haben keine Berechtigung, in diesen Ordner
zu schreiben, weswegen auch keine Einstellungen gespeichert werden konnen. Es ist also besser, das Pro-
gramm in einen Ordner aullerhalb dieser Struktur zu installieren.

15 Geo Converter-Setup - x
Benutzerdefiniertes Setup J
Wahlen Sie aus, wie die Funktionen instaliert werden sollen.

Klicken Sie in der Struktur unten auf die Symbole, um den Installationstyp der einzelnen
Funktionen zu andern.

----- = |Geo Converter Das Hauptprogramm, Diese

Kompanente ist notwendig.

Die Funktion erfordert 990K auf
der Festplatte.

ort: :\Program Files (x36)imBlickFeld \GeoCanv\ Durchsuchen...

Zuriicksetzen | Datentragerverwendung | Zuriick Abbrechen

Nach einem Klick auf ,Weiter" und dann auf ,Installieren” werden alle notwendigen Dateien kopiert und
Einstellungen vorgenommen. Dabei wird im Startment eine Gruppe ,Geo Converter” mit Verknipfung zum
Programm erstellt. Auf dem Desktop wird zudem auch eine Verknipfung zum Programm erstellt, Gber die
das Programm gestartet werden kann.

Falls Sie das Programm zu irgendeiner Zeit doch nicht mehr nutzen und deinstallieren mochten, konnen
Sie es Uber die Systemsteuerung jederzeit wieder entfernen.

2.2.2 NUTZUNG OHNE INSTALLATION (PORTABLE)

Es ist moglich, das Programm auch ohne Installation zu nutzen — z. B. auf einem USB-Stick oder in einer
Umgebung, in der keine Administratorrechte vorhanden sind. Hierfur ist die Datei GeoConv . zip herunter-
zuladen und an gewunschter Stelle zu entpacken. Die Datei GeoConv . exe startet das Programm.

Mit der Nutzung des Programms stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu. Dieses Programm ist sogenann-
te ,Postcard-Ware", d. h,, so Ihnen das Programm gefallen oder helfen sollte, wirde ich mich sehr Uber
eine schone Postkarte freuen. Den vollstandigen Lizenztext finden Sie auch nochmal im Anhang C dieses
Dokuments und im Programm tber das Menti Hilfe — Uber... .
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3 DAS PROGRAMM

3.1 KOORDINATEN UMRECHNEN

Q@ Geo Converter

- [m] X
Datei  Hilfe

Eingabe
Geografisch (Grad/h ~ | [510306.9°N 13°4420.4°E] |
Koordinaten:
UTMREF [33uvs 1179256352 Ry
UTMmt Zonerfeld  [33 1 411791 5656351 |
UTMmit Zonerfeld (33 1 411866 5656433 |
Geografische (Grad|
Geografische (Grad)  [51.0519167N 012 74150006 =
Geogrefische (Grad)  [51,0526644N 013 7425524E |#
Geografisch (Grad/Mi... [51°0306 9'N 013'4429.4°E |#

Gaul-Kuger Deutsc... [R: 5411897 H: 5658164 |
haeen (FO)

Die Programmoberflache besteht aus zwei Teilbereichen: dem Eingabebereich oben und dem Ausgabebe-
reich darunter. Der Ausgabebereich enthalt alle eingerichteten Koordinatensysteme mit Namen, dem zuge-
ordneten geodatischen Datum darunter und einem Textfeld, was spater den Koordinatenwert im jew. Ko-
ordinatensystem enthalt. Falls Name oder Beschreibungstext abgeschnitten werden, weil sie zu lang sind,

um vollstandig dargestellt werden zu konnen, werden die vollstandigen Informationen angezeigt, wenn man
mit der Maus Uber den Namen fahrt.

Um einen Koordinatenwert umrechnen zu lassen, muss dieser Wert lediglich in das Textfeld im Eingabebe-
reich eingegeben werden. Alle eingerichteten Koordinatensysteme priifen diesen Wert, ob der eingetragene



Wert potentiell einen Punkt im jeweiligen Koordinatensystem darstellt. Ist diese Prifung erfolgreich, wird
das erste passende Koordinatensystem ausgewahlt und die Koordinate wird in alle verfiigharen Koordina-
tensysteme umgerechnet.

Gibt es mehrere Koordinatensystem, die den Eingabewert akzeptieren, wird ein Warnsymbol & hinter dem
Eingabefeld angezeigt. Wenn man mit dem Mauszeiger Uber dieses Symbol fahrt, wird angezeigt, welche
Koordinatensystem diesen Wert akzeptieren. Uber die Combobox vor dem Eingabefeld kann das Koordi-
natensystem geandert werden. Wird ein Koordinatensystem ausgewahlt, was nicht zu dem Eingabewert
passt, wird ein Fehlersymbol @ hinter dem Eingabefeld angezeigt. Fahrt man mit dem Mauszeiger tber die-
ses Symbol, wird die Fehlermeldung angezeigt. Dieses Symbol wird (bei gleichem Verhalten) auch hinter
dem jeweiligen Koordinatensystem im Ausgabebereich angezeigt, falls die Umrechnung in das jeweilige
Koordinatensystem fehlschlagt.

Einzelne Koordinatensystem unterstiitzen die Anzeige des jeweiligen Koordinatenwertes beispielsweise im
Browser. In diesem Fall wird hinter der Koordinatenausgabe ein klickbares Pfeilsymbol # dargestellt.’

3.2 EINSTELLUNGEN

Der Einstellungen-Dialog dient dazu, Programmeinstellungen vornehmen zu konnen. Dazu gehort in erster
Linie die Auswahl von Koordinatensystemen und geodatischen Daten.

Der Dialog kann Gber das MenU Datei — Einstellungen. .. oder die Tastenkombination Strg+0 gedffnet wer-
den.

3.21 KOORDINATENSYSTEME

Q@ Einstellungen - m} ®
: e Aligemein  Koordinater Einstellungen

Verflgbare Koordinatensysteme Werflgbare geodatische Daten Werwendste Koordinatensysteme (Daten)

Gaub-Kriger (Deutschland) ED50 > UTMREF (WGS 84 / ETRS 89}

Geografische {Grad) Potsdam-Diatum (PD} - UTM mit Zonenfeld (WGS 84 / ETRS 23}

Geografisch (Grad/Min) WGS 84 /ETRS 89 = UTM mit Zonenfeld (ED50}

Geografisch (Grad/Min/Sek) = Geoagrafische (Grad) (WGS 84 / ETRS 89)

UTM Geografische (Grad) (EDE0)

UTM mit Zonerfeld hoch Geografisch (Grad/Min/Sek) (WGS 84 / ETRS 83)

UTMREF Gaul-Kruger (Deutschland) (Potsdam-Datum (PD))

unter
oK Abbrechen

Der erste Reiter Koordinatensysteme dient zur Auswahl der zu verwendeten Koordinatensysteme und geo-
datischen Daten. Um eine Koordinatensystem-Datum-Kombination hinzuzufugen, wahlt man in der linken

THieriiber kdnnen beispielsweise Geografische Koordinaten in Google Maps gedffnet werden.
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Tabelle das jeweilige Koordinatensystem und in der mittleren Tabelle das passende geodatische Datum
aus. Mit einem Klick auf > wird die Kombination in der rechten Tabelle der verwendeten Koordinatensyste-
me ans Ende angehangt.

Uber < werden in der rechten Tabelle markierte Kombinationen wieder entfernt. Mit hoch und runter kdnnen
Eintrage in der rechten Tabelle umsortiert werden.

3.2.2 ALLGEMEIN

Q@ Einstellungen — [m] x

Koordir Allgemein | Kpordinater i Einstellungen

Browser:

Wahlen Sie einen Browser, in dem Koordinaten geéffnet werden

Standandbrowser ~
sollen.

OK Abbrechen

Im Reiter Allgemein werden allgemeine Einstellungen vorgenommen.

Aktuell kann damit der Internet-Browser festgelegt werden, mit dem zum Beispiel bei Geografischen Koor-
dinaten durch Klick auf # diese Koordinaten mit Google Maps getffnet werden kénnen.

3.2.3 KOORDINATENSYSTEMSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

@ Einstellungen — m] X
Koordir Algemein | Koordinatensysiamspesischs Enstaliingen
Geografische (Grad)
Google Maps-URL ‘https /#www google.de/maps/?g="%s |
UTMREF:
ArcGIS-URL ‘https //gisportal geoinfo svc/portal/apps/webappviewer/index html ¥ind=".s |
oK Abbrechen
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Jedes Koordinatensystem kann zudem weitere spezifische Einstellungsmaoglichkeiten anbieten. Diese kon-
nen Uber den Reiter Koordinatensystemspezifische Einstellungen vorgenommen werden.

Standardmalig sind dies folgende:

Einstellung Bedeutung

Geografische Koordinaten

Google Maps-URL  Die Google Maps-URL, an die geografische Koordinaten tbergeben wer-
den, wenn auf & geklickt wird.
Standardmaligistdas https://www.google.de/maps/?2g=%s, WO-
bei $s einen Platzhalter fir die Koordinaten darstellt und daher immer
vorhanden sein sollte. Fur die Koordinaten 57°03°06.9°N 13°44'29.4E er-
gibt sich also die effektive URL (nach Ersetzung von %s)
https://www.google.de/maps/?g=51.0519167,13.7415000

UTMREF

ArcGIS-URL Die ArcGIS-URL, an die UTMREF-Koordinaten Ubergeben werden, wenn
auf & geklickt wird.
Standardmalig ist das https://www.arcgis.com/home/webmap/
viewer.html?find=%s, es kann jedoch auch eine andere ArcGIS-
Web-URL verwendet werden. $s stellt einen Platzhalter flr die Koordi-
naten dar und sollte daher immer vorhanden sein. Fur die Koordinaten
33UVS1179256352 ergibt sich also die effektive URL (nach Ersetzung
von %s)
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?find=
330VS1179256352

3.3 VERFUGBARE KOORDINATENSYSTEME

Mit dieser Version werden folgende Koordinatensystem mitgeliefert und kdnnen genutzt werden. Mit etwas
Programmiererfahrung konnen weitere Koordinatensystem hinzugefiigt werden. Mehr dazu in Kapitel 4.

3.3.1 GEOGRAFISCHE KOORDINATEN

Die geographischen Koordinaten (geographische Breite und geographische Lange) sind Kugelkoordinaten,
mit denen sich die Lage eines Punktes auf der Erde beschreiben lasst. Die Erde wird dabei in 180 Breiten-
grade und 360 Langengrade aufgeteilt. Breitenkreise verlaufen parallel zum Aquator, Ladngenkreise durch
Nord- und Stdpol.”

Als geodatisches Datum® wird standardméaRig das World Geodetic System 1984 (WGS 84) verwendet.

Es werden drei Darstellungsweisen dieser Koordinaten verwendet (als Beispielkoordinate wird die Dresdner
Frauenkirche (WGS 84) genutzt):

2https://de.wiki pedia.org/wiki/Geographische_Koordinaten
3Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A4tisches_Datum
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+ in Graden(®) und Dezimalgraden: 51.0519193°N 013.7415052°E
+ in Graden(®), Minuten(’) und Dezimalminuten: 51°03.1152'N 013°44.4903'E
« in Graden(®), Minuten(’), Sekunden(") und Dezimalsekunden: 51°03'06.9"N 013°44'29.4"E

Geografische Koordinaten konnen Uber das Symbol & direkt mit Google-Maps im Browser dargestellt wer-
den (siehe auch Abschnitt 3.2.3).

332 UM

Das UTM-System (von englisch Universal Transverse Mercator) ist ein globales Koordinatensystem. Es teilt
die Erdoberflache (von 80° Sud bis 84° Nord) streifenformig in 6° breite vertikale Zonen auf, die einzeln mit
der jeweils glnstigsten transversalen Mercator-Projektion verebnet und mit einem kartesischen Koordina-
tensystem Uberzogen werden.”

Fir die Abbildung der Polkappen wird die Universale Polare Stereografische Projektion (UPS) verwendet, die
aktuell nicht Bestandteil dieses Programms ist.

Jeder Punkt im UTM-System besteht aus einer Zone (01-60), der Hemisphére (N oder S), einem max. 6-
stelligen Ostwert (auch Rechtswert genannt) und einem max. 7-stelligen Nordwert (auch Hochwert ge-
nannt).

Als geodatisches Datum wird standardmaRig das World Geodetic System 1984 (WGS 84) verwendet, je-
doch ist auch das Europaische Datum 1950 (ED50) Ublich.

Die UTM-Koordinaten (WGS 84) der Dresdner Frauenkirche lauten: 33 N 411791 5656351.

3.3.3 UTM MIT ZONENFELD

Eine Ubliche Schreibweise flir UTM ist die Angabe des UTMREF-Zonenfeldes, das sich aus dem Breitengrad
ergibt. Dieses Feld ist flir die Berechnung der Rechts- und Hochwerte jedoch unerheblich:
33U 411791 5656351

UTM mit Zonenfeld wird hauptsachlich von zivilen Behorden, Feuerwehr und Rettungsdiensten genutzt mit
dem Bezugsystem ETRS 89 (siehe auch Abschnitt 3.3.6).

4

https://de.wikipedia.org/wiki/UTM-Koordinatensystem
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3.34 UTMREF

Das UTM-Referenzsystem oder UTMREF (auch Meldegitter im UTM-Abbildungssystem und im englischen
Sprachraum Military Grid Reference System (MGRS)) ist ein Planquadrat-orientiertes geografisches Melde-
system und basiert auf dem UTM-Koordinatensystem und dem UPS-Koordinatensystem.®

Als geodétisches Datum wird Ublicherweise das World Geodetic System 1984 (WGS 84) verwendet.
Dieses System wird u. a. von der Bundeswehr verwendet.
Die UTMREF-Koordinaten (WGS 84) der Dresdner Frauenkirche lauten: 33UVS1179156351.

Uber das Symbol & kann die aktuelle UTMREF-Koordinate direkt in MilGeo-PCMAP 4.4 zentriert werden.
Voraussetzung daflr ist, dass das Programm lauft. Beim Klicken auf &, wird PCMAP in den Vordergrund
gebracht, als Koordinatensystem UTMREF/WGS 84 ausgewahlt und auf die aktuelle Koordinate zentriert.
Alternativ wird die UTMREF-Koordinate im Browser in ArcGIS-Web ge6ffnet (siehe auch Abschnitt 3.2.3).

3.3.5 GAUSS-KRUGER

Das Gaul3-Kriiger-Koordinatensystem ist ein kartesisches Koordinatensystem, das es ermdglicht, hinrei-
chend kleine Gebiete der Erde mit metrischen Koordinaten (Rechtswert und Hochwert) konform (winkel-
treu) zu verorten. Es handelt sich um eine winkeltreue transversale Zylinderabbildung (transversale Mercator-
Projektion).

Gaul3-Krlger wurde hauptsachlich in der Vergangenheit von zivilen Behorden genutzt, wird aber nach und
nach von UTM abgel6st. Als geodatisches Datum wird meist das sogenannte Potsdam-Datum (PD) (auch
Rauenberg oder DHDN), basierend auf dem Bessel 1841-Ellipsoiden verwendet.

Gaul-Krlger teilt — im Unterschied zu UTM - die Erdoberflache vertikal in 3°-grof3e Zonen auf, wodurch
sich die Zonen 0 bis 119 ergeben. Deutschland liegt in den Zonen 2 bis 5. Nach der Zonenkennziffer werden
Rechtswert (max. 6-stellig) und Hochwert (max. 7-stellig) angegeben.

Die GauB-Kriiger-Koordinaten (PD) der Dresdner Frauenkirche lauten: R: 5411896 H: 5658164.

3.3.6 WGS 84 UND ETRS 89

Die meisten der Koordinatensystem nutzen als geodatisches Datum das World Geodetic System 1984
(WGS 84). Insbesondere fir UTM wird in Deutschland jedoch haufig das Européische Terrestrische Re-
ferenzsystem 1989 (ETRS 89) verwendet. Warum werden beide Bezugssysteme im Programm synonym
verwendet?

SAttCS://de.wikioedid.qu/wiki/JTM*Referenzsvgtem

6hLLps://de.ka;pedLa.o:g/wik;/Gau%CB%Q: Kr%C3%BCger-Koordinatensystem
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Das ETRS 89 ist weitgehend identisch mit dem WGS 84. Das WGS 84 wird durch das Navigation Satellite
Time and Ranging — Global Positioning System (NAVSTAR-GPS) nur himmelsfest realisiert und unterliegt
deshalb im Bezug zur Erde gewissen Schwankungen, die fUr die Genauigkeitsanspriiche im Bereich der

Vermessung ohne praktische Bedeutung sind.”

7 ,Die Abbildung der amtlichen Bezugssysteme der Lage und Hohe in den Topographischen Landeskartenwerken’, Vermessungs-
verwaltung Brandenburg 2018. http://www.mik .brandenburg.de/cms/detail .php/45449
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4 ERWEITERUNG UM EIGENE
KOORDINATENSYTEME

4.1 EIGENE KOORDINATEN-UMRECHNUNGSKLASSE ERSTELLEN

Es ist maglich, die Umrechnung in eigene, bzw. andere Koordinatensysteme einzubinden. Dazu stellt die
Programmbibliothek GeoConvI.d11 geeignete Schnittstellen bereit.

Ein neues Koordinatensystem muss das Interface ICoordinateSystemConverter implementieren oder
von der abstrakten Klasse BaseCoordinateSystemConverter erben. Interface und Basisklasse sind
im Anhang B abgedruckt.

Damit die eigene Klasse spater mit dem Programm verwendet werden kann, muss sie offentlich sein und
einen parameterlosen Standardkonstruktor beinhalten. Die Klasse wird zu Beginn einmalig instantiiert wer-
den. Es wird also fir jede Umrechnung dieselbe Instanz verwendet.

Als ,Austauschkoordinatensystem" werden geografische Koordinaten (in Grad) verwendet. Die Methoden
FromGeoCoordinates und ToGeoCoordinates arbeiten also mit diesen Koordinaten. Dabei kann da-
von ausgegangen werden, dass FromGeoCoordinates niemals null als Eingangsparameter bekommt.
Es muss aber auch sichergestellt werden, dass ToGeoCoordinates niemals null zurlckliefert. Falls ei-
ne Umrechnung nicht maglich ist, kann eine Exception geworfen werden. Dabei wird empfohlen, auf die
vorhandene ConversationException zuriickzugreifen.

TryParse himmt eine Zeichenkette entgegen, und prift, ob der Eingangswert eine fiir das jeweilige Koordi-
natensystem glltige Koordinate enthalt. Dieser Wert wird vom Nutzer eingegeben. Ist das der Fall, knnen
die relevanten Informationen extrahiert und lokal gespeichert werden. AnschlieRend ist t rue zurlickzu-
geben. Passt der Wert nicht, ist false zuriickzugeben. Das Werfen einer Exception ist hier moglichst zu
vermeiden.

ToString gibt eine flr den Nutzer brauchbare Stringreprasentation der Koordinaten zurlck. Dieser Wert
wird spater im Ausgabebereich des Programms angezeigt.



411 HYPERLINKS

Es ist moglich, dass Koordinaten in irgendeiner Weise ,visualisiert” werden konnen. Geografische Koordi-
naten kdnnen beispielsweise via Google Maps im Browser angezeigt werden. Soll die eigene Klasse etwas
ahnliches unterstitzen, muss SupportsHyperlink true zurickgeben. Dadurch wird das Symbol & an
der Oberflache angezeigt. Wenn der Nutzer darauf zeigt, wird der Text aus HyperlinkTooltip angezeigt.
Klickt der Nutzer auf das Symbol, wird Act ivateHyperlink ausgeflhrt.

Unterstutzt die Klasse grundsatzlich keine Visualisierung, kann als Basisklasse auch die abstrakte Klasse
SimpleCoordinateSystemConverter verwendet werden. Sie implementiert bereits diese Properties
und Methoden.

4.1.2 SPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

Eigene Klassen kdnnen auch spezifische Einstellungen nutzen und verwalten. Damit die Einstellungen auch
im Einstellungsdialog (siehe Abschnitt 3.2.3) verwaltet werden kénnen, missen Sie bekannt gemacht wer-
den. Dazu sind die Eigenschaften settingsKeys, SettingsKeyType Und SettingsKeyResource
Manager zU verwenden.

Die Einstellungen werden in der Konfigurationsdatei (GeoConf.exe.Config) im Ab-
schnitt <appSettings /> als Key-Value-Kombination gespeichert, wobei jeder Schlissel
aus dem Klassennamen (inklusive Namespace) und einem weiteren Teilschliissel besteht:
Namespace.Klasse:Teilschliissel.

1. settingsKeys gibt eine Liste aller Teilschllssel zurlck.

2. SettingsKeyType kann eine alternative Klasse zuriickgeben, die als vorderer Schlisselteil verwen-
det wird. Das kann sinnvoll sein, falls sich mehrere Converter-Klassen eine Einstellung teilen sollen.
Meist wird diese Eigenschaft nul1 zurtick geben, womit die eigene Klasse verwendet wird.

3. SettingsKeyResourceManager verweist auf den ResourceManager, der die lokalisierten Strings
(Name und Beschreibung) fir Eigenschaften beinhaltet. Die jeweiligen Resourcen-Schlissel lauten
wie die Schliissel der Einstellungen plus :Name fir den Namen der Einstellung und :Description
fur die Beschreibung. Fehlt der Name, wird der Teilschllssel als Name verwendet und fehlt die Be-
schreibung, wird daftir der vollstandige Schlissel verwendet.

BEISPIEL

MyConverter.cs

inputencodinginputencoding
1 namespace My.Namespace

{

public class MyConverter : BaseCoordinateSystemConverter {
/Sl ]
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public override IList<string> SettingsKeys => new[] {
"Settingl", "Setting2"
bi
public override Type SettingsKeyType => typeof (MyOtherConverter);

10 public override ResourceManager SettingsKeyResourceManager => Resources.ResourceManager;
/7]
}
}
GeoConv.exe.Config

inputencodinginputencoding

1T <= L. >
<appSettings>
<l—= ... =
<add key="My.Namespace.MyOtherConverter:Settingl" value="something" />
5 <add key="My.Namespace.MyOtherConverter:Setting2" value="something different" />
</appSettings>
<l—= .. =
Resources.resx
Name Wert
My .Namespace.MyOtherConverter:Settingl :Name Mein Name
My .Namespace .MyOtherConverter:Settingl:Description Eine wichtige Beschreibung
My .Namespace.MyOtherConverter:Setting2:Name Ein anderer Name

My .Namespace.MyOtherConverter:Setting2:Description Auch eine wichtige Beschreibung

4.2 EIGENE DLL EINBINDEN

Umdie eigenen Klassen verwenden zu kdnnen, missen sie in der Konfigurationsdatei GeoConv.exe.Config
registriert werden. Dazu muss im externalModules-Abschnitt eine neue Zeile eingefligt werden:

inputencodinginputencoding
1 <externalModules>
<add key="MyKey" value="MyAssembly" />
</externalModules>

Der Wert flr key ist irrelevant, er muss nur innerhalb des Abschnitts eindeutig sein. value enthalt den
Namen der neuen Bibliothek (ohne .d11).
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A MENUEINTRAGE

Diese Ubersicht weist alle verfiigharen MenUeintrage des Programms auf. Dazu eine kurze Beschreibung,
das Symbol und die Tastenkombination des Eintrages (sofern vorhanden).

Meniieintrag Bedeutung Symbol Tastenkombination
Menu Datei

Einstellungen. .. Offnet den Einstellungen-Dialog Strg+0

Beenden Beendet das Programm Alt+F4

Menu Hilfe

Benutzerhandbuch  Offnet dieses Dokument @ F1

Uber... Zeigt eine Kurzlbersicht zum Pro- Strg+l

gramm und dessen Version sowie
die Lizenzbedingungen an
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B SCHNITTSTELLEN

B.1 ICoordinateSystemConverter

inputencodinginputencoding

1 using imBlickFeld.GeoConv.Datums;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Resources;

namespace imBlickFeld.GeoConv
{
/// <summary>
/// Interface flir Koordinatenumrechnungen.
10 /// </summary>
public interface ICoordinateSystemConverter
{
/// <summary>
/// Bezeichnung des Koordinatensystems.
15 /// </summary>
string Name { get; }

/// <summary>

/// Eventuelle Warnungen beim Konvertieren; kann <c>null</c> sein.
20 /// </summary>

string ConversationWarnings { get; }

/// <summary>
/// Eine Liste spezifischer <c>AppSettings</c>-Teilschliissel.
25 /// Der effektive Key setzt sich aus dem vollstdndigen Klassennamen
/// (siehe <see cref="SettingsKeyType"/>) und diesem Teilschliissel zusammen:
/// <c>SettingKey:SettingsKeyType</c>
/// </summary>
IList<string> SettingsKeys { get; }
30
/// <summary>
/// Die Klasse, die flir spezifischer <c>AppSettings</c>-Schliissel verwendet wird.
/// Falls <c>null</c>, wird die aktuelle Klasse verwendet.
/// </summary>
35 /// <seealso cref="SettingsKeys"/>



40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Type SettingsKeyType { get; }

/// <summary>

/// <see cref="ResourceManager"/>, um Ubersetzungen fiir spezifischer

/// <c>AppSettings</c>-Schliissel zu erhalten. Die jew. Resourcen-Eintridge
/// miissen das Format <em>vollstdndigerSchliissel:Name</em> und

/// <em>vollstdndigerSchliissel:Description</em> haben, wobei sich der

/// vollstdndige Schliissel aus Klasse inkl. Namespace

/// (<c><see cref="SettingsKeyType"/>.FullName + ":" + <see cref="SettingsKeys"/>[i]</c>)

/// zusammensetzt.
/// </summary>
ResourceManager SettingsKeyResourceManager { get; }

/// <summary>

/// StandardmdBig verwendetes geoddtisches Datum, falls kein anderes verwendet werden soll.

/// </summary>
IDatumConverter DefaultDatum { get; }

/// <summary>

/// Umrechnung von geografischen Koordinaten in dieses Koordinatensystem.
/// </summary>

/// <param name="src">geografische Koordinaten.</param>

void FromGeoCoordinates (GeoCoordinates src);

/// <summary>

/// Umrechnung von diesem Koordinatensystem in geografische Koordinaten.
/// </summary>

/// <returns>niemals <c>null</c>.</returns>

GeoCoordinates ToGeoCoordinates();

/// <summary>

/// Fillt die aktuelle Instanz mit Daten aus <paramref name="value"/>.
/// </summary>

/// <param name="value">

/// eine zu parsende Stringreprdsentation der Koordinaten.

/// </param>

/// <returns>Bei Erfolg <c>true</c>, sonst <c>false</c>.</returns>
bool TryParse (string value);

/// <summary>

/// Gibt eine lesbare Version der Koordinaten aus.
/// </summary>

string ToString();

/// <summary>

/// Kénnen Koordinaten visualisiert werden?
/// </summary>

bool SupportsHyperlink { get; }

/// <summary>

/// Hinweistext, was beli <see cref="ActivateHyperlink"/> passieren wird.
/// </summary>

string HyperlinkTooltip { get; }

/// <summary>

/// Koordinaten visualisieren (z.B. im Browser/anderes Programm) .

/// </summary>

/// <param name="datumConverter">Das aktuell verwendete geoditische Datum.</param>
void ActivateHyperlink (IDatumConverter datumConverter);

Anhang B Schnittstellen
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B.2 BaseCoordinateSystemConverter

inputencodinginputencoding

1 using imBlickFeld.GeoConv.Datums;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Configuration;

5 using System.Ling;
using System.Resources;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

10 namespace imBlickFeld.GeoConv
{

/// <summary>
/// Basisklasse flir Koordinatenumrechnungen.
/// </summary>

15 public abstract class BaseCoordinateSystemConverter : ICoordinateSystemConverter
{

public abstract string Name { get; }

public virtual string ConversationWarnings { get; protected set; }
public abstract IDatumConverter DefaultDatum { get; }
20 public abstract bool SupportsHyperlink { get; }

public abstract string HyperlinkTooltip { get; }
public virtual IList<string> SettingsKeys => new string[0];
public virtual Type SettingsKeyType => null;
public virtual ResourceManager SettingsKeyResourceManager => null;
25 public abstract void ActivateHyperlink (IDatumConverter datumConverter);
public abstract void FromGeoCoordinates (GeoCoordinates src);
public abstract GeoCoordinates ToGeoCoordinates();
public abstract bool TryParse (string value);

30 /// <summary>

/// Gibt den Wert einer Einstellung zuriick.

/// </summary>

/// <param name="subKey">

/// Der Teilschllissel der Einstellung (siehe <see cref="SettingsKeys"/>).
35 /// </param>

/// <returns>Der Wert oder <c>null</c>.</returns>

public string ReadSetting(string subKey) {

return ConfigurationManager.AppSettings|[ (SettingsKeyType
?? GetType()) .FullName + ":" + subKey];

40 }

B.3 SimpleCoordinateSystemConverter

inputencodinginputencoding
1 using imBlickFeld.GeoConv.Datums;

namespace imBlickFeld.GeoConv
{
5 /// <summary>
/// Basisklasse flir Koordinatenumrechnungen, die nicht visualisiert werden kénnen.
/// <see cref="SupportsHyperlink"/> gibt daher immer <c>false</c> zurilck.

Anhang B Schnittstellen
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/// </summary>
public abstract class SimpleCoordinateSystemConverter : BaseCoordinateSystemConverter

{

public
public
public
public

override
override
override
override

IDatumConverter DefaultDatum => new WGS84 () ;

bool SupportsHyperlink => false;

string HyperlinkTooltip => null;

void ActivateHyperlink (IDatumConverter datumConverter) { }
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C ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

Dieses Programm ist ,Postcard-Ware". Falls es Ihnen gefallt oder Sie es nltzlich finden sollten, senden Sie
mir doch eine schone Postkarte. Meine aktuelle Adresse finden Sie am Ende dieses Textes. Wenn Sie Ihre
Email-Adresse beifligen, werde ich auch versuchen zurtickzuschreiben.

SIE DURFEN dieses Programm auf Ihrem Computer installieren und nutzen. Sie diirfen es sowohl in kom-
merziellen als auch nichtkommerziellen Umgebungen nutzen. Sie diurfen es vollstandig und kostenfrei wei-
tergeben.

SIE DURFEN NICHT dieses Programm verkaufen oder irgendwelche Gebiihren erheben. Sie diirfen es nicht
verandern oder eine veranderte Version des Programms weitergeben.

DA DAS PROGRAMM OHNE JEGLICHE KOSTEN LIZENZIERT WIRD, BESTEHT KEINERLEI GEWAHRLEI-
STUNG FUR DAS PROGRAMM, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULASSIG IST. SOFERN NICHT ANDERWEITIG
SCHRIFTLICH BESTATIGT, STELLEN DIE COPYRIGHT-INHABER UND/ODER DRITTE DAS PROGRAMM SO
ZUR VERFUGUNG, ,WIE ES IST", OHNE IRGENDEINE GEWAHRLEISTUNG, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH
IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH — ABER NICHT BEGRENZT AUF — MARKTREIFE ODER VERWENDBARKEIT
FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS VOLLE RISIKO BEZUGLICH QUALITAT UND LEISTUNGSFAHIGKEIT
DES PROGRAMMS LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DAS PROGRAMM ALS FEHLERHAFT HERAUSSTEL-
LEN, LIEGEN DIE KOSTEN FUR NOTWENDIGEN SERVICE, REPARATUR ODER KORREKTUR BEI IHNEN.

IN KEINEM FALL, AUSSER WENN DURCH GELTENDES RECHT GEFORDERT ODER SCHRIFTLICH ZUGE-
SICHERT, IST IRGENDEIN COPYRIGHT-INHABER ODER IRGENDEIN DRITTER, DER DAS PROGRAMM WIE
OBEN ERLAUBT MODIFIZIERT ODER VERBREITET HAT, IHNEN GEGENUBER FUR IRGENDWELCHE SCHA-
DEN HAFTBAR, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER ALLGEMEINER ODER SPEZIELLER SCHADEN, SCHADEN
DURCH SEITENEFFEKTE (NEBENWIRKUNGEN) ODER FOLGESCHADEN, DIE AUS DER BENUTZUNG DES
PROGRAMMS ODER DER UNBENUTZBARKEIT DES PROGRAMMS FOLGEN (EINSCHLIESSLICH — ABER
NICHT BESCHRANKT AUF — DATENVERLUSTE, FEHLERHAFTE VERARBEITUNG VON DATEN, VERLUSTE,
DIE VON IHNEN ODER ANDEREN GETRAGEN WERDEN MUSSEN, ODER DEM UNVERMOGEN DES PRO-
GRAMMS, MIT IRGENDEINEM ANDEREN PROGRAMM ZUSAMMENZUARBEITEN), SELBST WENN EIN
COPYRIGHT-INHABER ODER DRITTER UBER DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN UNTERRICHTET
WORDEN WAR.
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Diese Software wurde unter Nutzung von GEOTRANS 2.4.1 entwickelt, einem Produkt der National Geospa-
tial Intelligence Agency und U.S. Army Engineering Research and Development Center.

Das Anwendungslogo ist lizensiert als CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0
Autor: Mythique-Design

Homepage: http://mythique-design.deviantart.com/

Kommerzielle Nutzung: nicht erlaubt

Siehe auch: http://creativecommons.org/licenses/by—-nc-nd/3.0/

Das Sortier-lcon ist als Freeware lizensiert

Autor: Rafiqul Hassan

Homepage: http://mythique-design.deviantart.com/
Kommerzielle Nutzung: erlaubt

Falls Sie mir eine Postkarte senden mochten, schreiben Sie mir bitte an:
Klaus Bergmann

Altenberger Str. 4

01277 Dresden

http://software.imblickfeld.de
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